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Tehnic¢ko-tehnoloski potencijal

Osnovna djelatnost je pocin¢avanje metalnih konstrukcija raznih dimenzija i namjena tehnologijom toplog
pocin¢avanja prema EN ISO 1461 standardu.
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Tehnologija , toplog pocincavanja” je najstariji, najjednostavniji i najefikasniji nacin
dobivanja koroziono-otpornih previaka na celiku koji se danas u svijetu vrlo sSiroko
koristi. Nacin pocin¢avanja svodi se na potapanje prethodno pripremljenih celi¢nih
komada u otopinu cinka pri temperaturi od 4502 C. Debljina cinkove previake krece se u
rasponu od 50 do 200 um. Od ukupne svjetske produkcije prema statistici samo na vruce
pocincavanje otpada oko 50% .

Primjena toplo pocin¢anog Celika je izrazito Siroka, a proteZe se kroz niz sektora kao Sto
su gradevinarstvo, energetika, auto-industrija, izgradnja puteva, proizvodnja
poljoprivrednih masina, brodogradnja itd. Pocin¢avaju se razne metalne konstrukcije
kao sto su dalekovodni stubovi, elementi za dalekovodne stubove, cijevni stubovi za
namjene rasvjete, niskonaponske mreZe, visokonaponski vodovi, antenski stubovi,
Zicare, metalne konstrukcije za gradevinarstvo, metalne konstrukcije za industrijsku
opremu, montazne zgrade od metala i drugih metalnih proizvoda. Sa ekoloskog aspekta,
tehnologija toplog pocin¢avanja je mnogo prihvatljivija od drugih slicnih metoda.

Instalirani kapacitet 25.000 tona raznih ¢eliénih konstrukcija i pozicija

Postojeca realizacija 20.000 tona, odnosno 1.500 do 1.800 tona mjese¢no (cca 80 % kapaciteta)
Stalna imovina (2024) 10.950.348 KM

Bruto profit (2024) 3.459.581 KM

Neto dobitak (2024) 1.425.776 KM

Kadrovski potencijal

Trenutno angaZovana i potencijalna radna snaga sa opStina Doboj, Te$anj, Maglaj, Derventa, Gracanica,
Prnjavor, Doboj Istok i Modrica.

Ukupno zaposlenih 100 radnika.

Kvalifikacijska struktura: visoka Skolska sprema 6; srednja 71; ostalo 23.



\l

\ .

—
—

T\ )
mmm wemmm \ ',

» najveca dozvoliena tezina pojedinog komada je 7000 kg
» maksimalne radne dimenzije 12,5x1,4x2,7 m
» Procjenjena vrijednost opreme iznosi 5.149.000,00 KM




Hala podcinkaone
sa bazenima

Ukupna povrsina zemljista 32.382,00 m?

Hala pocinkaone sa bazenima

dim. 100,32m x 27,00m,

povrsina: 2.708,70 m2

U hali se obavlja kompletan tehnoloski
proces: odmascivanje, potapanje u kiseline,
susenje, fluks, pocin¢avanje, potapanje u cink
kade, odvoZenije do kade za hladenje, kada
za birkarbonizaciju i ispiranje.

Aneks uprave i garderobe

dim. 90,32 m x 5,50 m

povrsina: 528,30 m2,

U ovom dijelu nalaze se kancelarijski prostori
povezani hodnikom, muska i Zenska
garderoba, muski i Zenski toalet, kancelarije
za kontrolu proizvodnje i laboratorija.

Proizvodni aneks

proizvodni aneks 1 i 2, toplotna podstanica,
kompresorska stanica i trafostanica.

dim. je 100,32 m x 10,00 (12,50) m.
povrsina: 1.072,00 m?

Prateci i pomocni objekti u sklopu
loakcaije:

Pet samostalnih objekata, kupno 596,00 m?
(66,30+131,70+64,00+289,60+44,40 m?)

Otvoreno skladiste i kranska staza
Operativna povrsina 8.498,00 m?
Osovinski razmak kranskih nosaca 25,00 m



Geostrateski potencijal -
sintetiCki aspect u rasponu od mikropoloZaja do regionalnog i nadregionalnog poloZaja.

Koordinate: 44.7431°N 18.0415°E ssgverno I
Nadmorska visina 146 ORE ] 9B 250
0,2 km do spoja na magistralni put M-17 { ",_"
2 km do spoja autoputnu komunikaciju k) '
(koridor 5¢) A

350 km Plo¢e (HR, morska luka)
250 km Zagreb (HR)

245 km Beograd (SRB)

167 km Sarajevo (BIH)

107 km Banja Luka (BIH)

93 km Brcko (BIH, rije¢na luka)
73 km Tuzla (BIH)

65 km Samac (BIH, rijeéna luka)

Paneuropski transportni koridor 5c (ili Europski pravac E73 za
cestovni, Zeljeznicki, rijecni i zracni promet) je sloZena poveznica
Sjeverne — Srednje i JuZne Evrope i predstavlja izuzetnu vrijednost
u kontekstu procesa privredne i saobracajne integracije
srednjoevropskog prostora.



Razvojni potencijal

Pored dodatnih ulaganja u osavremenjavanje opreme za pocin¢avanije, dalji razvoj temelji se na adaptiranju
najboljih praksi i novim idejama.
Planira se nabavka opreme za plastifikaciju pocinanih ¢eliénih konstrukcija, nabavka opreme za obradu
CeliCnih elemenata i osposobljavanije internog kolosjeka industrijske Zeljeznicke pruge i prikljucka na javni
kolosijek pruge drzavne Zeljeznice (Banja Luka — Doboj — Samac). Nakon stavljanja industijskog kolosijeka
u funkciju planira se izgradnja Zeljezni¢kog terminala i pogona za remont Zeljezni¢kih vagona i lokomotiva.
Zeljeznicki saobracaj je najpovoljnija opcija transporta u cilju smanjivanja emisije Stetnih gasova.
Od ukupne emisije Stetnih plinova na autotransport otpada 73%, vazdus$ni saobracéaj 11,7%, vodeni -
brodski 10,5 %, na zeljezni¢i samo 2,5%. U cilju realizacije naSe namjere, zavrsili smo pregovore sa
upravom Zeljeznica Republike Srpske i usaglasena je vrijedost investicije za remont ogranka pruge
“cinkaona” — “Rudanka utovarni”, u duZini 355 m. Procjenjena vrijednost ove investicije prema predradunu
iznosi 140.519,14 KM (71.847,00 €).
U cilju potpune ralizacije primarno je neophodan finansijski consultant koji ¢e sagledati obim
investicija, predloziti izvore i nacine finansiranja.

Doboj, 29. april 2025.




